




УДК 621.643.412:006.354 Группа Г18 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗ А ССР 

ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 
. ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ НА 

Р1 от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см1) 

Типы. Присоединительные размеры 
и размеры уплотнительных поверхностей 

Flanges for valves, fittings and pipelines for 
Рnот from 0,1to20 МРа (from 1to200 kgf/cm2). 

Types. Connecting dimensions and dimensions 
of sealing surfaces 

окп 37 9941 

гост 

12815-80* 

(СТ СЭВ 3249-81, 
СТ СЭВ 3250-81, 
СТ СЭВ 3251-81) 

Взамен 
гост 1233-67 и 
гост 1234-67 

Постановлением Государственного коМитета СССР по стандартам от 20 мая 
1980 г. № 2238 дата введения установлена 

01.01.83 
Постановлением Fосстандарта от 15.04.92 № 402 снято оrраничение срока 
действия 

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы трубоi1роводов 
и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы ар
матуры, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на ус-
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фланцы с прокладками из фторопласта-4 на условное давление Ру от 
0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 73 до 
473 К (от минус 200 до плюс 200 °С) и может быть использован для 
их сертификации. 

Стандарт не распространяется на фланцы трубопроводов транспорт
ных машин, если эти фланцы не предназначены для присоединения 
арматуры или приборов общего назначения, а также фланцы стандар
тизованные ГОСТ 1536-76 и ГОСТ 4433-76. 

Издание официальное 

* 
Перепечатка воспрещена 

*Переиздание (декабрь 1996 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 
утвержденными в марте 1983 г., декабре 1983 г., декабре 1987 г., сентябре 1989 г., 

апреле 1992 г. (ИУС 6-83, 3-84, 4-88, 12-89, 7-92). 

©Издательство стандартов, 1980 
©ИПК Издательство стандартов, 1997 




























































